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Dilenska zidle 1040 MEK ERGO, antistatic (ESD)
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Popis

Pracovni oto¢nd ¢alounénd ESD Zidle je navrzena pro
bezpelné pouziti na pracovistich s elektronickymi
komponenty a tékavymi chemikaliemi. VSechny soucasti
vCetné potahu a kolecek jsou vodivé, coz zajistuje
spolehlivy odvod statické elektfiny. Komfortni ¢alounény
sedak a opérak jsou dostupné v antistatické latce
(tmavé Sedéa/antracit) nebo koZence (Cernd).
Parametrytyp: pracovni oto¢na ¢alounénd ESD
Zidlevodivost: odpor mensi nez 0,1 MQpotah:
antistaticka latka (tmavé Seda/antracit) nebo
antistatickd kozenka (¢ernd)mechanismus: MEK -
nastaveni Uhlu opéraku s aretacinastaveni: vyskové
nastavitelny opérdk s aretaci, ¢erny plynovy pistbaze:
ocelova, chromovandkolecka: ESD @ 50 mm s gumovou
obruci, pro vSechny typy povrchdnosnost: 150 kg (120
kg s extra dlouhym pistem)zéruka: 24 mésictinorma:
CSN EN 61340-5-1volitelné: zvysena varianta EXTEND
v.n. s extra dlouhym pistem a opérnym kruhem na
nohypUvod: ¢esky vyrobek

Parametry
Nosnost

Znacka

Mnozstvi v baleni
Barva

Soubory ke stazeni
navod (214.21kB)

produktovy list (1.37MB)

150 kg
Antares
1

Sedd
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