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Dilenska zidle 1291 PU ASYN C, antistatic (ESD)
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Popis

Pracovni oto¢na PU zidle s pIné antistatickymi ESD
Ucinky je navrzena pro pracovisté s vyskytem
elektronickych komponentl a tékavych chemikalii.
VSechny soucasti vetné specidlniho antistatického PU
materidlu a kolecek jsou vodivé, coz zajistuje spolehlivy
odvod statické elektfiny. Zidle nabizi komfortni
nastaveni diky asynchronnimu mechanismu a vyskové
nastavitelnému opéraku s aretaci. Parametrymaterial
sedaku a opéraku: polyuretan (antistaticka

Uprava)vodivost: odpor mensi nez 0,1 MQmechanismus:

ASYN - nezdvislé nastaveni Uhlu seddku a opéraku s
aretacinastaveni: vyskové nastavitelny opérak,
chromovany plynovy pistbdze: ocelova,
chromovandkolecka: ESD @ 50 mm s gumovou obrudi,
pro vsechny typy povrchdinosnost: 150 kg (120 kg s
extra dlouhym pistem)zaruka: 24 mésiclcertifikace:
CSN EN IEC 61340-5-1 ED.4voliteln&: zvysend varianta

EXTEND v.n. s extra dlouhym pistem a opérnym kruhem

na nohyplvod: ¢esky vyrobek

Parametry
Nosnost

Znacka

Mnozstvi v baleni
Barva

Soubory ke stazeni
navod (297.17kB)

produktovy list (1.16MB)

150 kg
Antares
1

Cernd
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