Lepidlo Chemoprén Univerzal, 800 ml

» Kancelar » Kancelarské potreby » Lepidla » Tekuta

Mnozstvi v baleni 12
EAN 5997272382529
Kéd produktu 1001403
Skladem: 3 ks

Popis o , Parametry

EJn|vgrz,ann| kontaktni lepidlo bez obsat,wuozdrfaw 5 Znaika Pattex

skodliveho cyklohexanu a toluenu Lepi ruzné materialy, . i

savé i nesavé, napr.: drevo, plasty, gumu, k(zi, plech, Mnozstvi v baleni 12

sklo, korek, karton a mnohé dalSi Nedoporucuje se k

lepeni polystyrenu, teflonu, mékéeného PVC, PE a PP Soubory ke stazeni

Lepidlo se nanasi na obé plochy a necha se odvétrat cca  produktovy list (103.72kB)

15 minut Poté je nutno k sobé dily pfilozit a kratce co bezpecnostni list (80.21kB)

nejvétsi silou stisknout (zalisovat) Na lepeni savy - savy

materidl pouzijte narfedéné lepidlo jako penetracni natér

Doporu¢ujeme fedit Pattex Chemoprén Redidlem.

Nasledné aplikujte nefedéné lepidlo na lepené plochy

Baze: polychlorbutadien Barva: matné zlutd Hustota:

0,89 g/cm3 Aplikacni teplota: od +18 °C do +25 °C

Doba odvétrani: 10 - 15 minut pfi pokojové teploté

Otevrend doba: max. do 2 hodin po odvétrani je nutno

spoje zalisovat Teplotni odolnost: od -40 °C do +90 °C

Spotreba: 250 - 350 g/m2 (pfi oboustranném nanosu)

Teplota skladovani: od +10 °C do +50 °C Baleni: tuba

800 ml
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https://pape.cz/file/9698814118543d4460c5ecf30341618239a0019a/1001403_pl.pdf
https://pape.cz/file/78f0c89ecc0b85fa6d44fd7b9ece43cad8c9fe5e/1001403_bp.pdf

